
 

Устройство�камеры Включение

1. Подключите�к�камере�питание.

2 . Нажмите�кнопку�питани��(�����),�чтобы�включить�документ-камеру.

Передача�изображени�

1.�Включите�видеопроектор�или�иное�устройство�отображени��изображени�.

2.�Подключите��GA�кабель�к�выходу��GA�(или�HDM��кабель�к�выходу HDM�).

1.�Регулируйте�направление�наблюдени��камеры�путем�вращени��головки
����одной�рукой,�придержива��при�этом�другой�рукой�основание�камеры.

2.�Во�избежание�повреждени��глаз�не�смотрите�пр�мо�на�лампу�подсветки.

�.�Выберите�режим�фокусировки�в�зависимости�от�рассто�ни��до�объекта�

Нормальный�режим�от��0��м�до��

Макро�режим�от����м�до��

��Оптический�зум�не�доступен�в�макро�режиме

Установка��зыка�экранного�меню

Работа�с�программным�обеспечением�Sm�r��DC

1.�Установите�режим�USB�подключени��как�"К��������“�C-C�m�).�

2.�Подключите�камеру�к�компьютеру�с�помощью�кабел��USB.

1.�Нажмите�кнопку�M�NU��(�����������).

2. Выберите�пункт�Настройки���Язык.

�.��спользуйте�стрелки�(вправо/влево)�дл��выбора�и�нажмите�кнопку�ОК�дл�

подтверждени�����(�����������).

Включение/Выключение�питани��камеры

Зеркальный�разворот�изображени�

Переключение�режимов�Макро/Нормальный

Заморозить�изображение�(Стоп-кадр)

Захватить�и�сохранить�кадр

Вызов�Меню�/�Подтверждение�выбора

Кнопки�управлени�

Увеличение�изображени�

Уменьшение�изображени�

Автофокусировка

Включение�режима�проход�щего�сигнала

  

Регулировка��ркости�отображени�

Удалить�один�файл�из�пам�ти

Записать�видеоклип

Режим�просмотра�записанных�кадров�/�видеоклипов

Советы�по�эксплуатации

Основные�функции�управлени�

RGB

�.�Запустите�программу�Sm�r��DC�на�вашем�компьютере.

HDM��-��GA�переключение�выходов

Включение�/�Выключение�лампы�подсветки
Настройка��ркости�подсветки

Гибкий�штатив

Микрофон

Лампа�подсветки

Объектив

Разъем�питани�

Выход��GA

Вход��GA

HDM��выход

HDM��вход

�К�приемник

Гнездо�замка�K�ns�n��on

�К�приемник

Панель�управлени�

Динамик

Слот�дл��карты�SD

USB-порт

�.�Подключите�другой�конец�кабел���GA�к�входу��GA�(или�другой�конец�кабел�

HDM��к�входу�HDM�)�видеопроектора�или�иного�устройства�отображени�

изображени�.

Документ-камера
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��� ������� � ��6� общее ��е���е��е
Гибки� штатив, пол� ����и� �о ��
��� ������ � ���� ����� в�о���в��о��
�о��а���и� и�об�а���и� � �а���ш��и�� �о ���������
���и�� п�о�о��������� �и��ала по ��� и ����
�и�оки� в�бо� п�����та�ио���� ����ктов


